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56/20
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48

148

48

157

neue Schnitthecken
als Grundstücks-
abgrenzungen

ersatzloser 
Garagenabbruch

Pfarrheim mit 
behindertem- 
gerechten
Zugang über 
rückseitige Tür, 
Pflegezufahrt 
mit 3,0m Tor

neue Hochlehner-
Ruhebank auf bis zu 50cm
hohem Podest
für Alpenblick,
"Hochzeitsbankerl"

ge
pl.

 G
ren

ze

neuer Solitärbaum, 
mehrstämmig,
Gelände homogen 
ohne Geländesprünge
ausformen

best. 
Gasdeckel

Mauerdurchgang
schließen

Versorgungskasten

best. Stützmauer
oberhalb Zuweg
abbrechen und 
durch Anböschung 
mit Handlauf-
Geländer auf neuen 
Hochbord ersetzen, 
neue Anböschung mit
Trockenmauer-
abschnitt zum Erhalt 
der best. Linde

best. Ortbeton
angleichen

Be
to

n

19

ne
ue

r 1
-Z

eil
er

W
gkW

gk

Bd
st

Fb
k

As
ph

alt

be
st.

 A
sp

ha
lt

be
st.

 P
fla

st
er

best. Pflaster

As
ph

al
t

neuer 
Müllsammel-
Container auf 
Ortbetonplatte mit
Holzsichtschutz-
Verkleidung

Müll

neue 

Radl-

bügel

neue
Leuchte

insg. 
32-37P

4P

BEH. 
WC

neue Friedhofs-/

Urnenm
auer

und Urnenfeld

Asphaltbelag

Stellplatzblöcke mit 
Schotterrasenbelag, 
Unterteilungen aus 
liegenden Granitborden,
Einfassung mit 5cm höheren 
Einzeiler als taktile 
Anfahrkante

zweite Zufahrt in 
Gewerbegrundstück,
sonntags als Stellplätze
für Kirchenbesucher,
Belag aus gerumpeltem
Betonpflaster (Tegula Tec)
mit Verzahnung

(5P)

beidseitig Stellplätzen-
freiwachsende Wildsträucher-
hecke

neue 
Leuchte

best. 
Grabfeld

neues Funktionsgebäude
mit Behinderten-WC (9m²)
an neue Friedhofsmauer
anbauen, auf Ortbetonbodenplatte

5P

5P

3P für

Behinderte

geplante Grundstücksgrenze mit Maschedrahtzaun

neues Kunstwerk am 
Ende der neuen "Achse", 
z.B. Patronatsfigur
auf Granitsockel mit
2,5mx2,5m

2P

Pflaster

Pflaster

Pflaster

Rst

Pf
la

st
er

KAPELLE

23

neuen Parkplatz
beidseitig einfrieden
mit Maschendrahtzaun
mit 1,25m Höhe

be
st

. H
ol

zl
eg

e

herausnehmbarer 
Poller o.ä.

best. 
rückw

ärtig
e Ersc

hließung fü
r H

ofst
elle

Fahrbahnachse verschieben zur

Verbesserung der  Sichtverhältnisse

Bushäusl
erneuern,
seitlich neue
Radlbügel in
Schotterrasen
und 2 neue
Baumstand-
orte

beide Zufahrte zu einer
neuen breiteren,
zusammenfassen,
Ortbetonflächen
im Hof entsiegeln und
abschneiden

16

Versorgungs-
kasten

Versorgungs-
kasten

Versorgungskasten

Lichtschacht

Lichtschacht

Bds
t

be
st.

 F
bk

be
st.

 F
ah

rb
ah

nk
an

te

ne
ue

r 1
-Z

ei
le

r

Asphalt

Betonpflaster

be
st.

 P
fla

ste
r

Asphalt angleichen

Eisenzaun und Zaun-
sockel abbrechen, 
neuer Maschenzaun,
neue Schnitthecke
mit 2 Ruhebänken,
Mülleimer und 
Unterpflanzung

6,10m

2-Zeiler Homburger Kante

best. G
rabfeld

best. Grabfeld

best. Grabfeld
best. Grabfeld

best. Grabfeld

best. Grabfeld

best. 
Grabfeld

be
st.

 G
rab

fel
d

2 best. 

Gräber

best. 
Hydrant 
versetzen

best.

Eh:343.75

Eh:344.36

Eh:343.31

Eh:343.34

Eh:343.33

Eh:345.84

Eh:345.53

Eh:345.75

Eh:345.37

Eh:345.72
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3

6

3

1

4

1a

4a

2

2
an best. 

ne
ue

r M
as

ch
en

za
un

 in
ne

rha
lb 

Gren
ze

5,7m

5P

5P

5P

best.

best. K
ies

best. K
ies

best. 

Schotter-

Zufahrt

best. 
Schacht

best. 
Leuchte

best. Regenrückhaltebecken naturnaher
gestalten in Absprache mit WWA,
dazu Ufer deutlich abflachen (Leitungstrassen
beachten im Süden)
- rundumlaufende Maschenumzauung entfernen
- punktuell neue Gehölze z. B. Trauerweide
- best. Bäume erhalten auf "Hochebene"

Fronham
erstraße

Waldstraße 

1-Zeiler

1-
Ze

ile
r

2-
Ze

ile
r

2-Z
eil

er

ke
in

Au
fm

aß

be
st.

be
st.

best.

be
st

.

best. 
Trafo

Abbruch des Ortbeton- 
"Schwimmbades", 
der ca. 20m hohen 
Gehölz-Hecken 
und der umlaufenden 
Maschendraht-
Einfriedungen

Abbruch des Holz- 
Laggerschuppens

neue Friedhofs-/

Urnenm
auer

und Urnenfeld

1,6m

4,6m

neue Sitzbank

mit K
ugelbaum

PFARRKIRCHE

PFARRHEIM

neues "Portal" aus 
2 mannshohen Granit-
Pfeilern für Aufwertung 
und Ablesbarmachung
der Hofzufahrt, Plattenband 
zwischen Torsäulen
Durchfahrtsbreite 4,0m

ne
ue

r K
ies

tra
ufs

tre
ife

0,44m
3,65m

0,16m
1,60m

angleichen 

5,
00

m

2,
96

m

best. Ortbeton-
Sichtschutz-/
Stützmauer 
abbrechen, neuer
Holzzaun auf 
Granitbord
mit Granitpfeilern

neue 3-Zeiler Mulde

1-Zeiler
Betonrinne

Fbk

Fbk

best.
Versorgungs-

kasten

5,0m

best. B
runnen-

schacht

neues Kunstwerk
auf Granitsockel 
als Auftakt zum 
Kirchenbezirk

Versorgungskastenbest.

best.

neues
Gartenzaun-
Türl

für 3 Mülltonnen
Einstellhäuschen

Sch
ott

err
as

en
-B

an
ke

tt

Bestand
Planung

best. Holzlattenzaun
auf Betonsockel

Hoc
hb

or
d

ob
en

se
itig

es
 bü

nd
ige

s H
oc

hb
ord

2 neue Kugel-
Robinien axial 
zu Eingang

herausnembarer Poller
neue Granitpoller
als Grünflächen-
schutz

best. Schacht 
abbrechen

Wgk

Rst

Kiesel

best.

best.

best.

Plattenstreifen aus

Nagelfluh zwischen

Portalpfeilern

Te
ila

us
ba

u

Zuweg anheben
und eine Stufe 
unterseitig 
einsparen

Gelä
nd

e e
ntl

an
g F

rie
ds

ho
fm

au
er 

mit M
ag

ers
ub

tra
t

au
ffü

lle
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s B
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e m
it R
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ut 
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best.

best.

be
st.
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3-
Ze

ile
r M

ul
de

2-Zeiler als Homburger
3-Zeiler

1-Zeiler

Vollausbau infolge
Trassenverschiebung

"Rechts vor Links"

Eh:345.37

Eh:343.65

Eh:344.69Eh:345.11

Eh:345.20

Abbruch des 
Gebäudeteils

ne
ue

 M
eta

llp
oll

err
eih

e

Granitpoller als 
Baumtellerschutz
neue ACO-
Rinne

2,14m
0,16m

6,10m

2,26m
3,42m

0,16m

6,10m

0,50m
1,92m

0,12m
1,86m

Dac
hp

rof
il

ble
ibt

Que
rne

igu
ng

dre
hu

ng

Am
 B

ah
nh

of

Bestand

be
st

.

be
st

.

ne
ue

Riß in 
Friedhofs-
mauer 
sanieren 

best. Betonplatten
ersatzlos beseitigen 

sandgestrahlte Granitplatten

mit verzahnten Übergängen

Gran
itp

lat
ten

neuer 

Fußabstreifer 

vor Portal

best. B
etonpflaster

abbrechen inckl. 

Einfassungen

best. 

Hochkreuz

neue 

ACO-Rinne

Holz-Schuppen 
ersatzlos
abbrechen,
Kieselbeläge
ergänzen

Stützmauer bis 1,0m
Höhe ausbilden,
demontierbares
Metallgeländer

best. 

Wasser-

zapfstelle

neue Ruhebank

neue Friedhofsmauer aus 
Nagelfluh im Südteil auch 
als Stützmauer zur Geländeanhebung
innen um bis zu 1m

Plattenstreifen
aus Nagelfluh
zwischen 
Portalpfeilern

best. Bäume mit bis 
25m Wuchshöhe roden

5cm
 Anfahrtkante

5cm
 Anfahrtkante

5cm Anfahrtkante

5cm Anfahrtkante

5cm Anfahrtkante

5cm Anfahrtkante

neues 4m Zauntor
mit Maschen-
gewebefüllung

best. 
mehrstämmige
Esche mit ca.25m 
Höhe roden

best. 
Lagerhalle 
abbrechen
als öffentliche
Massnahme

eingewachsene 
Sträucher roden

6,47m

0,12m
1,33m

Asphalt
Bestand

be
st.

be
st.

Schilfbewuchs
ausbaggern

2,12m
0,16m

5,70m

0,16m
4,60m

5,70m

0,16m
2,20m

ne
ue

r F
ah

rb
ah

nr
an

d

Verschieben des Fahrbahnrandes
um ca. 1,0m zur Verbesserung der Ausfahrt
des "Am Bahnhof"-WegesÖPNV-Haltestelle und 

Firmenbus-Haltestelle
am Einmündung 
Waldstraße verlegen,
mit 18cm Zustiegsbord 
anpassen 

best. Holzlattenzaun
auf Betonsockel

Dachprofil der Hauptstraße
in Pultprofil umwandeln
durch Profilausgleich auf westlicher 
Fahrbahnhälfte, für Anheben des 
zu verbreiternden Gehbereiches,
Asphalt-Feinschicht erneuern

neues Podest mit 
seitlicher Rampe
und Lichtschacht 
erneuern für intgrieren

EH
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M
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M

L
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K
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REI
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HOFWIRT
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-
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Ortbeton

4%

Do
rfp
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BE
ST

. 0
%

NE
U 

3%

4%

3%

Fb
k

be
st.

Rasengitter

3%
3%

be
st.
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Asphalt

WW

W

W

W

W

best. 
Beton-
schacht

W

W
best.

best.

best.

best.

be
st.
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Versorgungskasten

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Rasen

Rasen

Rasen

Rasen
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0
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0
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3,
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3,

8834
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private bestehende
Obstbaumwiese

3,5%

2,5%

3,0%

3,5%

2,5%

3,5%

0,16m

5cm Anfahrtkante

best. 
Lagerhalle

3,0%

2,5%

3,0%

schräger EZ

best. 
Betonrinne
abbrechen

best. 
Asphaltfläche
erweitern

Vollausbau infolge

Trassenverschiebung

2,5%

neue 3-Zeiler Mulde

2,5%

3,0% 1-Zeiler

Schotterrasen-Bankett
Schotterrasen-Bankett

be
st.

 M
as

ch
en

za
un

 er
ne

ue
rn

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

denkmalgeschützter
gemauerter Fassaden-
abschnitt erhalten, 
Holzschalung 
absenken

neuer 
Fußabstreifer 
vor Portal

sandgestrahlte Granitplatten

mit verzahnten Übergängen

Betonpflasterflä
che 

und Kantensteine 

abbrechen

wasserführender 1-Zeiler
neuer 

SSK 

30x50

Verschieben des Farhbahnrandes
um ca. 1,0m zur Verbesserung der Ausfahrt
des "Am Bahnhof"-Weges

18
cm
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or
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ufb
or

de
n

B

U

S

ne
ue

 B
loc

km
ar

kie
ru

ng

ne
ue

 B
loc

km
ar

kie
ru

ng

ne
ue

r 
SS

K
50

x5
0

Ver
sc

hie
be

n d
er

 F
ah

rb
ah

na
ch

se

um
 zu

 ca
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 "A
m B
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"

Generell:
Kofferleuchte durch 
LED-Mastaufsatzleuchte
ersetzen

Generell 50cm 
breites Bankett

1,00mBankett

Plattenstreifen aus

Nagelfluh zwischen

Portalpfeilern

au
ße

ns
eit

ige
s

Verp
utz

en
 de

s 

Mau
erp

fei
ler

ec
ks

3,0
%

neuer
Fuß-
abstreifer 

1-Z
eil

er

stufenlosen
Zugang 
ausbilden neuer Solitärbaum 

im Pfarrgarten, 
mehrstämmig, auch 
für Hochzeitsbilder

SS
K 

30
x5

0

best. 
Treppen-
anlage 

beidseitig
best. Zugang
abbrechen 

sch
räger 1-Zeiler

best. 
Dorflinde

BA Dorfplatz
Hauptstrasse 

BA Kirchen-
umfeld 

best. Radlständer 
mit Kunst im 
Grünfläche 
integrieren
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m
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3-
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m
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2,00m

6,10m

1,78m
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Grani-G
redtplatten
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-G
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Gran
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n
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los
er

Abb
ruc

h d
er 

Ortb
eto

ns
tüt

z-

mau
ern

Ram
pe

Ram
pe

Ram
pe

6,10m

Grani-Gredtplatten

best. Kieselbelag

en
tw

äs
se

rte
r 

Eing
an

gs
ro

st

3%
3%

2,62m
2,06m1,18m

4%

best. Trink-
brunnen

ne
ue

r B
an

ke
tt 5

0c
m

0,40m
4,50m

SSK 50x50

best. Asphalt angleichen

Werbepylon
2x2 m vor/in
Zaunflucht
integrieren

best. Einfriedung 
mit Sockel und 
Pfeilern ersatzlos 
entfernen,
neuer offener 
Vorgarten
mit Rosenbeet

best. 8m hohe

Koffer-Leuchte

3-
Ze

ile
r M

uld
e

ne
ue

ke
ine

 M
itte

lm
ark

ier
un

g

au
fbr

ing
en

SSK 
50

x5
0

Fl. Nr. 47
Anna Strasser
Hauptstrasse 31
94094 Malching

Fl. Nr. 50
Pfarrpfründestiftung
Malching
Hauptstrasse 25
94094 Malching

Fl. Nr. 49
Frühmessbenefizium-
stiftung bei der Kirche
Hauptstrasse 25

Fl. Nr. 88/1
Frank Raimund Martin
Schützenstraße 2
94094 Malching

Fl. Nr. 88
Herbert Leeb
Hauptstraße 21
94094 Malching

Fl. Nr. 55
Frank Raimund Martin
Schützenstraße 2
94094 Malching

Fl. Nr. 87
Frank Raimund Martin
Schützenstraße 2
94094 Malching

Fl. Nr. 90
Frank Raimund Martin
Schützenstraße 2
94094 Malching

Fl. Nr. 147
Alfred Schiller
Johann Schiller
Mainburger Str. 6
81367 München

Fl. Nr. 148
Johann Eichelseder
Hauptstraße 19
94094 Malching

Fl. Nr. 148
Maximilian Niedermeier
Hauptstraße 8
94094 Malching

Fl. Nr. 150
Maximilian Niedermeier
Hauptstraße 8
94094 Malching

Fl. Nr. 151
Anna Strasser 
Hauptstraße 31
94094 Malching

Fl. Nr. 152
VR-Bank Rottal-Ihn eG
Bahnhofstraße 2-4
84347 Pfarrkirchen

Fl. Nr. 153
Franz Holzapfel
Hauptstrasse 16
94094 Malching

Fl. Nr. 48
Robert Egginger 
Hauptstrasse 29
94094 Malching

Fl. Nr. 56
Robert Egginger
Hauptstraße 29
94094 Malching

Fl. Nr. 54
Pfarrkirchenstiftung
Malching
Hauptstrasse 25
94094 Malching

Fl. Nr. 48
Robert Egginger 
Hauptstrasse 29
94094 Malching

Fl. Nr. 51
Gemeinde
Malching
Hauptstrasse 15
94094 Malching
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9/1
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Fl. Nr. 91
Johann Eichelseder
Hauptstraße 19
94094 Malching

Fl. Nr. 92
Freistaat Bayern

Fl. Nr. 93/1
Georg Friedl
Hauptstraße 17
94094 Malching

Fl.
 N

r. 
90
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Fl. Nr. 53

Pfarrkirchenstiftung

M
alching

Hauptstrasse 25

94094 M
alching
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geplanter Ersatzbau

40,0m

7,5m

3,5m
Fahr-

gassen-

breite

0,5m
0,5m

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

neuer Fusswegepfad/Kirchensteig
mit Kieselbelag 1,6m Breite
ohne Einfassung und Beleuchtung
ca. 205m²

3,5%

1,60m

LEGENDE

geplante Stützmauer

Zaunflucht mit unterseitigem Einzeiler oder Hochbord

Schachtdeckel, Wasserschieber, Hydrant,

LED-Mastaufsatzleuchte, Sitzbank mit Lehne

bestehende raumwirksame Fassade 

geplanter Laubbaum und Sträucher

bestehender Baum

Abmessungen

Asphaltfläche mit Einfassungs-Einzeiler

Bauende
best. Grundstücksgrenze

Sinkkasten 50x50, Sinkkasten 30x50, ACO-Rinne

Versorgungskasten, Granitpoller für Baumschutz, Fußabstreifrost

Mauerbegrünung mit oder ohne Spalier,
entlang Fassaden mit Noppenfolie

zu entfernender BaumKieselbelag

in Meter

geplante Querneigung der Fahrbahn

höhenversetzter Entwässerungs-Zweizeiler ("Homburger Kante")
aus Granit-Großpflaster

Rasenfläche mit Einzeiler-Abtrennung
Bodendeckerbepflanzung mit Solitärsträuchern

Stufenanlage 
Böschungfläche

Granitpflaster mit Einfassungs-Einzeiler 5,0

bestehende Sockel- bzw. Stützmauer

Granitplatten vor historischen Hausfassaden 

3%

Dreizeiler-Mulde aus Granit-Großpflaster

höhenversetzter Entwässerungs-Dreizeiler ("Homburger Kante")
aus Granit-Großpflaster

Granit-Hochbord oder Einzeiler je nach Beschriftung

MALCHING; Flur Nr. 49, 50, 53, 54, 55, 56, 56/2, 88/1, 90

DORFERNEUERUNG MALCHING
NEUGESTALTUNG FRIEDHOF-INNENBEREICH 
UND UMGRIFF MIT NEUANLAGE  EINES 
AUFFANGPARKPLATZES

TG MALCHING

MAßSTAB BLATT-NR. PLANUNG PROJ.-NR.

BAUORT

BAUHERR

ANSCHRIFT

BAUTEIL

1/200

BAUVORHABEN

ÄNDERUNG DATUM NAMEINDEX

VORENTWURF: 03.08.2016 HN-HK ENTWURF: 20.10.2016 HN-HK 

GEF.: 20.10.2016 HN-HK

GEP.:

PLANUNG ENTWURF

16563

AMT FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
DR.-SCHLÖGL-PLATZ 1, 94405 LANDAU A. D. ISAR

Vorstandsitzung am 03.08.2016 HN 17.08.2016 Karatejewa. E

Besprechungstermin am 03.09.2016 HN 26.10.2016 Karatejewb. E
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